%e -‘ ¥ Serie hettente a taglio lermico
¥ Sisterna di teruta aria/acqua GIUNTD APERTD
H ¥ [Guamizione di bathia intena in EPDM DOPPIA DENSITA
¥ Inserto sottovetro 1SOLANTE
¥ Accessori di chiusura CAMERA EURDPEA E PISTA %6 INTS
¥ Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 / 30 mm
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-‘ ¥ Serie battente a taglio termico
¥ Sisterna di teruta aria/acoua GIUNTO APERTD
H ¥ [Guarnizione di bathuba irferna @ PALLONCINDG
v
v

Accessorl di chiusura CAMERA EURDPEA f PISTA %
Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 24 / 20 mm

] SEZTEAD 85 mm
e SEZ ANTA 65 mm
O N -‘ ING LATERALE N5 mm

NG CENTRALE L g—

1>

g LAt 10 wix 14 o

= QR WHTE

WD RE UW OTTENUTO S FINESTRA 1ANTA B35x 180 mm.

15 i

PPT 25 .. I oo N i |

o = BB WA
WILORE Uw OTTENUTO 54 FINESTRA 1ANTA B35 ¥80 mm.
Ut Us 12 v
o (LEE WK,
U 2.4 o |
WLDRE Uw OTTENUTO 54k FINESTRA 2 ANTE B35xM80mm.

WAt 14 wim
i (LB WA
WALERE UW EITTENUTO S0 FINESTRA 1ANTA B:35x 1480 mm.

mAssE s WIEY 20 o ST 10 o SRR 14 wox

™, E’00* W cEN

@ @ WLDRE U OTTENUTO S FINESTRA 2 ANTE B35x M80mm.

o Us 10 v

a8
5 42 e

il 06 NG 11w

= (R WATE

MALOH OTTENUT SU

* FINESTRA 2 ANTE 1230 <M80mm

[E#] INDINVEST LT

Fav. 00 LUG 2024.1 da¥ contenuli nal presenie calaiogo hanno valbes incicativo. INDINVEST LT si risesva o effelluare senza predvy iso modiliche di caraties lecnico-costailive.



Serie porta a toglio termico

Sistema di tenute aria/acqua DOPPIA BATTUTA
Guamizioni di batiuta in EPDM

Inserto sottovetro 1ISOLANTE

Accessori di chiusura SPECIFICI PER 1L SISTEMA
Cerniere filiformi DEDICATE, REVERSIBILI, PORTATA 150Kg
Tipologia di isolamento fermico BARRETTE DA 30 mm
Idoneo per SAC1
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Serie porfa a taglio termica

Sistema di tenuta aria/acoua DOPPIA BATTUTA
Guamizioni di battuba in EPOM

Inserto soffovetro ISOLANTE

Accessor di chiusura SPECIFICI PER 1L SISTEMA
Cerniere filiformi DEDICATE, REVERSIBILI, PORTATA 150Kg
Tipologia di isclamento fermico BARRETTE DA 40 mm
ldoneo per SAC1
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Serie battente a faglio lermico

Sisterna di feruta aria/acoua GIUNTD APERTO
Guarnizione di bathga irfema in EPDM DOPPIA DENSITA
Inserto softovetro ISOLANTE

Accessorl di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA % INT9
Tipologia di isolamento rermico BARRETTE DA 34 f 30 mm
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FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD COUNTRY TT

[I Country TT & il sistena di maggior prestigio della grande famiglia GOLD, un sistema per la costruzione di serramenti
misti Alluminio a taglio termico - Legno che riunisce in un unico prodotto i vantaggi tecnico-funzionali e prestazionali
del taglio termico ai pregi estetici del legno a vista. Inoltre le diverse finiture delle cornici in legno consentono alla
serie Gold Country TT di soddisfare qualunque esigenza di carattere estetico.

PRESTAZIONI DI TENUTA

® O

(o,

PERMEABILITA ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE CLASSE CLASSE dB
4* 9A* o 38+
VALORI OTTENUTISU: *Finestra 2 ante 1350x2150 mm
**Valore tabellare
|
CARATTERISTICHE

= Serie battente alluminio-legno a taglio termico MARCABILE CE
= Sistema di tenutaaria/acqua GIUNTO APERTO

= hecessori di chiusura PISTA 16 INT. 9

= Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 14.8 mm

A 2wmk [ 12wim

VALORE Uw DTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm
Vetrotamera Ug=0.6 W/m’K

2wk [ 14w

TGN 2.46W/mek

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm
Vetrocamera Ug=0.6 W/m?K

S,
DIMENSIONI
= Sezione telaio 75,1 mm
» Sezione anta 92,1 mm

= Ingombro laterale 99,5 mm
= Ingombro centrale 1552 mm
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FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

PLATHINA WOOD

[l Wood & il sistema di maggior prestigio della grande famiglia Plathina, un sistema per la costruzione di serramenti
misti Alluminio a taglio termico - Legno che riunisce in un unico prodotto i vantaggi tecnico-funzionali e prestazionali
del taglio termico ai pregj estetici del legno a vista. Inoltre le diverse finiture delle cornici in legno consentono alla
serie Plathina Wood di soddisfare qualunque esigenza di carattere estetico.

PRESTAZIONI DI TENUTA

®@ O

PERMEABILITA ALLARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO

CLASSE CLASSE CLASSE dB
4* 9A 3* e
VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1700x2300 mm
**\alore tabellare
|
CARATTERISTICHE

= Serfe battente alluminio-legno a taglio termico MARCABILE CE
= Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

= Accessori di chiusura PISTA 16 INT.13

= Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

TR reowmk [ rowmx

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm
Vetrotamera Ug=0.6 W/mK

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm

Vetrocamera Ug=0.6 W/m*K
E—
DIMENSIONI

= Sezione telaio 80 mm
= Sezione anta 100 mm
= Ingombrao |aterale 95 mm

= Ingombro centrale 149 mm

Rev. MARZ0 2020 | dati contenuti nel presente cialogo hanno wlore indicativo. INDYNVEST LT si riserva of effettuare senza preowiso modifiche o carattere fecnito-costruttio
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Serie battente a taglio termica

Sisterna di tenuta aria/acoua GIUNTD APERTD
Guarnizione giunto aperto in EPDM DOPPIA DENSITA
Inserio softovelro ISOLANTE

Accessor di chiusura PISTA 6 INTI3

Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 / 30 mm
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Serie alzante-scomevole a faglio fermico

Sistema di tenula aria/acoua GUARNIZIONE

Guarmnizioni di battuta in EPOM

Inserto soffovetro 1SOLANTE

Accessor di chiusura MULTIPUNTO

Guarnizione di tenfa INFERIORE E LATERALE

Tipologia di isclamento termico BARRETTE DA 20-34 mm
Disponibile nodo centrale RIDOTTO
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CLASSE CLASSE
4+ 7A*

CLASSE dB
@ 38~

VALORI OTTENUT) S0
* FINESTRA 1ANTA COM FISS0 LATERALE 3500X2300
++ VALORE TABELLARE.

¥ Serie alzante-scomevole & taglio fermico
¥ Sistemna di tenuta aria/acoua GUARNIZIONE
¥ Guamizioni di bathuta in EPDM
¥ Inserto softovetro 1ISOLANTE
¥ Accessor di chiusura MULTIPUNTO
¥ Luarnizione di tenuta INFERIDRE E LATERALE
¥ Tipologia di isclamento fermico BARRETTE DA 24-40 mm
¥ Disponibile nodo centrale RIDOTTO
|:SE£. [ELAID ¥5 mm
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FINESTRE E PORTE FINESTRE SCORREVOLI E ALZANTI SCORREVOLI

PLATHINA 78 S

Plathina 78s & un sistema di profilati, accessori e guarnizioni per la costruzione di serramenti scorrevoli in linea
marcabili CE. La sezione contenuta dei telai e delle ante, unite al taglio termico da 34 mm rendono questo Sistema
ideale per ledilizia privata, dove si richiedono ingombri ridotti ed ottime prestazioni termiche, ma anche per fambito
pubblico (scuole, ospedali, ecc..), dove sono essenziali faffidabilita, Ia solidita e la durata nel tempo.

PRESTAZIONI DI TENUTA

S

PERMEABILITA ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA

RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE CLASSE CLASSE dB
;o E750* Ad* 30**
VALORI OTTENUTISU: *Finestra 2 ante 2150x2350 mm
**Valore tabellare
|
CARATTERISTICHE

= Serfe scorrevole in linea a taglio termico MARCABILE CE
= Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

= Accessori di chiusura MULTIPUNTO

= Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

UECENT. |

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480 mm
Vetrotamera Ug=1.1 W/m’K

———
DIMENSIONI
» Sezione telaio 78 mm
* Sezione anta 49 mm

= Ingombro |aterale 109 mm
« Ingombro centrale 77,5 mm

B INDINVES
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FINESTRE E PORTE FINESTRE SCORREVOLI E ALZANTI SCORREVOLI

PLATHINA 78 AS

Plathina 78as & un sistema di profilati, accessori e guarnizioni per la costruzione di serramenti alzanti scorrevoli leggeri
marcabili CE. La sezione contenuta dei telai e delle ante, unite al taglio termico da 34 mm rendono questo Sistema
ideale per f'edilizia privata, dove si richiedono ingombri ridotti ed ottime prestazioni termiche, ma anche per fambito
pubblico ( scuole, ospedali, ecc..), dove sono essenziali I'affidabilita, la solidita e la durata nel tempo.

PRESTAZIONI DI TENUTA

® O

PERMEABILITA ALLARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO

CLASSE CLASSE CLASSE dB
4* E750* o 30
VALORI OTTENUTISU: *Finestra 2 ante 2250x1566 mm
**Valore tabellare
|
CARATTERISTICHE

= Serie alzante-scorrevole a taglio termico MARCABILE CE
= Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

= hccessori di chiusura MULTIPUNTD

* Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

UF.LAT.
Uf.CENT. |

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480 mm
Vetrotamera Ug=1.0 W/m*K

N

DIMENSIONI

= Sezione telaio 78 mm
* Sezione anta 49 mm
= Ingombro laterale 120,5mm
= Ingombro centrale 89 mm
= Ingombro centrale ridotto 50 mm

Rev. MARZO 2020, 1 dloti condenuti nel presente aatalogo hanno valare indicative. IWDAVEST LT i riserva of effettuare senzo preaviso modifiche i carattere fecnim-costruttio
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FINESTRE E PORTE FINESTRE SCORREVOLI E ALZANTI SCORREVOLI

PLATHINA 78 AS-AL

Plathina 78 AS-AL & un sistema di profilati, accessori e guarnizioni per la costruzione di serramenti alzanti scorrevoli
leggeri alluminio/legno marcabili CE. La sezione contenuta dei telai e delle ante, unite al taglio termico da 34 mm
rendono questo Sistema ideale per I'edilizia privata, dove si richiedono ingombri ridotti ed ottime prestazioni
termiche, ma anche per I'ambito pubblico ( scuole, ospedali, ecc..), dove sono essenziali faffidabilita, la solidita

e |a durata nel tempo.

PRESTAZIONI DI TENUTA

PERMEABILITA ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO

CLASSE CLASSE CLASSE dB
4* E750* C5* 30%*
VALORI OTTENUTISU: *Finestra 2 ante 2250x1566
**\alore tabellare
|
CARATTERISTICHE

= Serfe alzante-scorrevole alluminio-legno a taglio termico MARCABILE CE
= Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

= Accessori di chiusura MULTIPUNTO

= Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

UF.LAT.
el 230 W/miK

VALORE Uw OTTENUTOSU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480 mm
Vetrocamera Ug=1.0 W/m*K

I
DIMENSIONI
= Sezione telaio 104,5 mm
* Sezione anta 67,5 mm

= Ingombro laterale  129,5mm
= Ingombro centrale  100,5 mm

%] INDINVEST LT
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FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD 400

[ sistema Gold 400 con le sue ridotte dimensioni &l il piccolo, ma anche il primo nato della grande famiglia Gold.
“Piccolo” ma completo e versatile, Gold 400, con i suoi oltre duecento profili disponibili, presenta tutte le soluzioni
tecniche e le possibilita costruttive dei suoi “fratelli” pil grandi garantendo sempre ottime prestazioni di tenuta
assicurate dal sistema a giunto aperto (ma realizabile anche nella versione a doppia battuta).

PRESTAZIONI DI TENUTA

® ® © O

PERMEABILITA ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO ISOLAMENTO ACUSTICO

CLASSE CLASSE CLASSE dB
i* 9A* o 3g**

VALORI OTTENUTISL: *Finestra 2 ante 1750x2395 mm
**Valore tabellare

CARATTERISTICHE

= Sere battente MARCABILE (E
= Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO
= Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA

=
r DIMENSIONI
-1
« Sezione telaio 40 mm
* Serione anta 48 mm
N «Ingombro laterale  91,5mm

*Ingombrocentrale 142 mm

Rev. MARZ0 2020 | doti contenuti nel presente aiologo hanno wlore indlicasvo. INDINVEST LT si riserva of effettugre senzo pregvviso modifiche di carattere fecnico-costruttio

@ INDINVEST LT Strada Provle Ninfina lla, km 1,200 - 04012 Cisterna di Latina (LT)- Tel +39.06.960.271 - Fax +39.06.96027227 - e-mail: info@indimvestltit - wwaw.indinvestit it

ALUMINIUM @ EVOLUTION



FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD 500

GOLD 500 & pensato per un impiego nel campo delledilizia civile e di quella industriale che richieda ottime
caratteristiche di robustezza strutturale e grandi tenute agli agenti atmosferici anche su serramenti di grandi
dimensioni assicurate dal sistema a giunto aperto.

PRESTAZIONI DI TENUTA

® ®& ©¢ O

PERMEABILITA ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA RESISTENZA AL VENTO [SOLAMENTO ACUSTICO

CLASSE CLASSE CLASSE dB
> 9A* * 38**
VALORI OTTENUTISU: *Finestra 2 ante 1750x2395 mm
**Valore tabellare
|
CARATTERISTICHE

» Serie battente MARCABILE CE
= Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO
» Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA

Em—
DIMENSIONI
« Sezione telaio 50 mm
* Sezione anta 58 mm
= Ingombro laterale  91,5mm

«Ingombrocentale 142 mm

Rev. MARZ0 2020, | dati contenuti nel presente aatalogo hanno wlore indicativo. INDYNVEST LT si riserva of effettuare senzo pregwviso modifiche i carattere tecnico-costruttivo
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LAFACCIATA

e -‘ ¥ Serie faccigha continua
¥ Sistemna di terda aria/acous GUARNIZIONT EPDM
‘4‘ ¥ Accessori di chivsura SPECIFICI PER 1L SISTEMA

¥ Aperfure SPORGERE CLASSICO O PARALLELD
¥ Tipologia di isolamento termico ctbenibile con DISTANZIATORT ISOLANT

PROFMONINTE  44/100/125/150/175/200 i
PROF TRAVERSD 30/50,/105/130/155/80/205 mm

N S} SEZMONANIE 50
O N _‘ SEZ TRAVERSD 5[!__ mim

CLASSE CLASSE
A4/4 RESOOD
[LASSE 68
1200PA -

[i#] INDINVEST LT
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